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Pompe
Professionali
ARO marchio leader nelle pompe pneumatiche offre un
range completo di Pompe a Membrana e a Pistoni per
fluidi a bassa e alta viscosità.
La ARO con 80 anni di esperienza garantisce un' altissima
efficienza e affidabilità per utilizzi nella chimica, industria
di processo e in tutti gli ambienti gravosi (atmosfera
esplosiva, polverosi, umidi, caldi).

Engineering
La conoscenza del Vostro lavoro permette ai nostri
ingegneri di fornire la migliore tecnologia per i Vostri
processi. Identifichiamo le Vostre necessità e realizziamo
la migliore soluzione per soddisfarle.

Supporto Tecnico
Mentre vi aiuta a risolvere problemi particolarmente
difficili riguardo la compatibilità dei fluidi o riguardo il
montaggio, il vostro rappresentante ARO/EXP ha la
necessaria competenza nel controllo dei fluidi ed è in
grado di aiutarvi in modo rapido, efficace e soddisfacente.

Magazzini e Spedizioni
Con la nostra presenza in tutto il mondo, possiamo
garantirvi un facile reperimento delle nostre attrezzature,
dei ricambi e accessori necessari a tenere efficienti i
vostri impianti.
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Il cuore del vostro processo

Distribuzione

Formulazione

Imballaggio

Lubrificazione

Pulizia in alta
pressione

Riempimento

Stampa
flexo/offsett

Trasferimento da
serbatoi e ricircolo

Verniciatura

Ingersoll Rand / ARO offre un completo range di tecnologie per i fluidi delle
industrie e le loro applicazioni.

Industrie
Aerospaziale

Armatori Navali e Marini

Automotive

Ceramica

Costruttori di Macchine/Formulazione

Farmaceutica e Cosmetica

Miniere e Costruzioni

Negozi di stampa e Produzione Inchiostri

Oil/Gas e Petrolchimico

Processi Chimici

Verniciatura
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Pompe a membrana ARO®

Le pompe a membrana sono utilizzate in una vastità di mercati. Questo tipo di pompe possono
trasferire svariati tipi di fluidi, dai più semplici ai più corrosivi e viscosi, sono particolarmente
indicate per trattare fluidi abrasivi oppure particolarmente delicati. Con queste pompe è
possibile trasferire fluidi che contengono particelle solide in sospensione di diverse grandezze.
Grazie al loro motore pneumatico possono funzionare in ambienti a rischio di esplosioni e per
questa ragione molti modelli della gamma ARO sono certificati ATEX (CE ExII 2GD X).

Pompa a Membrana ARO® – Gamma e Applicazioni

5YEAR
WARRANTY

Altamente flessibile
Le portate delle pompe ARO sono comprese tra 20 lt. e oltre
1000 lt. e sono regolabili agendo semplicemente sul regolatore
dell’aria per avere la portata necessaria.

Autoadescante
Le pompe a membrana ARO sono autoadescanti (fino a 8 mt con
acqua) e possono funzionare a "secco" senza danneggiarsi. In caso
di mancanza di alimentazione pneumatica esse si fermeranno e si
riavvieranno appena sarà nuovamente disponibile l’alimentazione
pneumatica senza alcuna necessità di accessori di sicurezza.

Vasta gamma di materiali e configurazioni
Le pompe ARO sono disponibili in diversi materiali per garantire la
massima compatibilità coi fluidi pompati ed è divisa in due grandi
famiglie: pompe metalliche (Alluminio, Inox, Ghisa e Hastelloy) e
non-metalliche (Polipropilene, PVDF, Acetal). Le parti a contatto col
fluido sono disponibili in moltissimi materiali ottenendo la massima
compatibilità coi fluidi trattati.

Applicazioni speciali delle pompe a
membrana
Queste pompe garantiscono alte performance e
soddisfazione d'uso ma in un design idoneo per le
Vostre specifiche applicazioni. Questa gamma include
molti modelli specifici (vedere dettagli a pagine 8 e 9).

Pompe compatte da 1/4" a 3/4"
Ideale per OEM e applicazioni nell'industria in generale,
queste pompe garantiscono grandi prestazioni in ridotte
dimensioni. Portate fino a 56 l/min in molti materiali
configurabili.

Serie EXP con attacchi fluido da 1" a 3"
L'elevata qualità delle Pompe ARO serie EXP
rappresentano il miglior costo di investimento di
ogni altra pompa sul mercato.Idonee per processi
professionali con portate fino a 1041 l/min e una
vasta gamma di configurazioni possibili.

Serie PRO con attacchi fluido da 1"a 3"
Gamma Industriale ARO, le pompe a
membrana Pro Series garantiscono alte
performance, efficienza e antistallo, con
capacità fino a 897 l/min.
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La tecnologia del motore ad aria con brevetto ARO®
SimulShift™ Valve: tecnologia anti-stallo-Assicura un’inversione del ciclo più rapida con maggiore
flusso.

Valvola motore aria "sbilanciata",la differente sezione del pistone della valvola garantisce
sempre il funzionamento anche con basse pressioni.

"D"Valvola costruita in ceramica garantisce migliore efficienza energetica e durata nel tempo.

Quick Dump™ Valvole che eliminano i blocchi pompa a causa della formazione di ghiaccio,
portando via l’aria esausta dal blocco motore.
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Produttività : portate massimizzate + Pulsazione
e consumo d’aria ridotti al minimo = Massimo
rendimento.

Versatilità: le diverse opzioni relative alle porte
e alle interfacce permettono di personalizzare la
pompa per la ogni specifica applicazione tecnica
(OEM).

Affidabilità: la valvola differenziale brevettata non
lubrificata presente sia sulla valvola aria principale,
sia sulla valvola Simulshift (valvola pilota), consente
ogni volta un funzionamento affidabile e senza
problemi – Fluido sempre disponibile su richiesta.

Attenzione per l’ambiente: la struttura bullonata
a cui si aggiunge una vasta scelta di materiali
consente la massima resistenza agli agenti chimici
ed evita possibili perdite di materiale.

Capacità di impiego: la struttura modulare, il
ridotto numero di componenti e i kit di riparazione
di facile utilizzo ridurranno al minimo tempi e costi
di intervento.

Pompe a Membrana ARO®: il migliore investimento per la Vostra azienda

Efficienza energetica: ARO EXP sono più efficienti dal 20% al 40% dei modelli della concorrenza.

Riduzione fermo impianti: le ARO EXP hanno una durata fino
a quattro volte superiore rispetto alla concorrenza.

Installazione / riparazione e parti di ricambio:
EXP garantisce una durata quattro volte superiore ai
modelli competitivi. I Service Kit delle EXP includono
solo i costi effettivi, non i costosi ricambi per
sostituire il motore offerto da alcuni concorrenti.

EXP investimento totale: EXP rappresenta
il MIGLIORE costo di investimento di ogni altra pompa
a membrana nel mercato odierno.
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Pompe a membrana ARO®

Modelli non-metallici – Gamma e prestazioni

40,1
l/min

54,5
l/min

56
l/min

178
l/min

200
l/min

378
l/min

465
l/min

549
l/min

696
l/min

6,9 bar
(100 psi)

6,9 bar
(100 psi)

6,9 bar
(100 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

3/8" NPT

3/8" BSP

1/2" NPT

1/2" BSP

3/4" NPT

3/4" BSP

1" NPT

1" BSP

1" ANSI / DIN

1" NPT

1" BSP

1" ANSI / DIN

11/2"
ANSI / DIN

11/2"
ANSI / DIN

2"
ANSI / DIN

2"
ANSI / DIN

3/8" NPT

3/8" BSP

1/2" NPT

1/2" BSP

3/4" NPT

3/4" BSP

1" NPT

1" BSP

1" ANSI / DIN

1" NPT

1" BSP

1" ANSI / DIN

11/2"
ANSI / DIN

11/2"
ANSI / DIN

2"
ANSI / DIN

2"
ANSI / DIN

Polipropilene

PVDF

Acetale
conduttivo

Polipropilene

PVDF

Acetale
conduttivo

Polipropilene

Polipropilene

PVDF

Polipropilene

PVDF

Polipropilene
conduttivo

Polipropilene

PVDF

Polipropilene

PVDF

Polipropilene
conduttivo

Polipropilene

PVDF

Polipropilene

PVDF

Polipropilene
conduttivo

1,6 mm 2,4 mm 2,4 mm 3,2 mm 3,2 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm

Con sezione
fluidi in
Acetale

conduttivo

Con sezione
fluidi in
Acetale

conduttivo

— —

Con
motore in

Polipropilene
conduttivo

—

Con
motore in

Polipropilene
conduttivo

—

Con
motore in

Polipropilene
conduttivo

bar

M
at

er
ial

e
M

at
er

ial
e

certificat
ATEX

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 11/2" 11/2" 2" 2"
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Modelli metallici – Gamma e prestazioni

45,4
l/min

51,5
l/min

133
l/min

197
l/min

340
l/min

465
l/min

651
l/min

651
l/min

897
l/min

1041
l/min

6,9 bar
(100 psi)

6,9 bar
(100 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

1/2" NPT

1/2" BSP

3/4" NPT

3/4" BSP

1" NPT

1" BSP

1" NPT

1" BSP

1 1/2" NPT

1 1/2" BSP

1 1/2" NPT

1 1/2" BSP

11/2"ANSI/DIN

2" NPT

2" BSP

2" NPT

2" BSP

2"ANSI/DIN

3" NPT

3" BSP

3" NPT

3" BSP

1/2" NPT

1/2" BSP

3/4" NPT

3/4" BSP

1" NPT

1" BSP

1" NPT

1" BSP

1 1/2" NPT

1 1/2" BSP

1 1/2" NPT

1 1/2" BSP

11/2"ANSI/DIN

2" NPT

2" BSP

2" NPT

2" BSP

2"ANSI/DIN

3" NPT

3" BSP

3" NPT

3" BSP

Alluminio

Acciaio inox

Alluminio

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Hastelloy

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Hastelloy

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Hastelloy

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

Hastelloy

2,4 mm 2,4 mm 3,2 mm 3,3 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 9,5 mm 9,5 mm

Tutti
i modelli

Tutti
i modelli

Tutti
i modelli

Con motore
in alluminio

o acciaio
inox

Tutti
i modelli

Con motore
in alluminio

o acciaio
inox

Tutti
i modelli

Con motore
in alluminio

o acciaio
inox

Tutti
i modelli

Con motore
in alluminio

o acciaio
inox

1/2" 3/4" 1" 1" 11/2" 11/2" 2" 2" 3" 3"
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Pompe a membrana ARO® (continua)

1:1

Pit BossPit Boss

2"

Densità massima
polvere =

800 kg/m3

6,9 bar
(100 psi)

Alluminio

Acciaio inox

6,4 mm

Tutti
i modelli

3"

9,5 mm

bar

M
at

er
ial

e
M

at
er

ial
e

certificat
ATEX

Pompe di
trasferimento

polveri

3:1

1"

6,9 bar
(100 psi)

1" NPT

1" BSP

3,2 mm

Tutti
i modelli

2:1

3"

3" NPT

3" BSP

9,5 mm

Pompe alta
pressione

1:1

1/2"

49,2
l/min

6,9 bar
(100 psi)

Materiali approvati FDA
(non soddisfa le esigenze

3-A, USDA o EHDEG)

2,4 mm

Con motore in alluminio
o acciaio inox

Tutti i
modelli

1"

198
l/min

8,3 bar
(120 psi)

3,3 mm

11/2"

465
l/min

6,4 mm

2"

651
l/min

6,5 mm

3"

1041
l/min

9,5 mm

1:1

11/2"

302,8
l/min

8,3 bar
(120 psi)

Alluminio

12,7mm

Tutti
i modelli

2"

590,5
l/min

19,1mm

3"

821,3
l/min

25,4mm

1:1

2"

651
l/min

50
l/min

605
l/min

8,3 bar
(120 psi)

2" NPT

2" BSP

3" NPT

3" BSP

11/2"
Tri-clamp

2"
Tri-

clamp

21/2"
Tri-

clamp

3"
Tri-

clamp

11/2"
BSP

2"
BSP

3"
BSP

2" NPT

2" BSP

Acciaio inox

Alluminio

Ghisa

Acciaio inox

51mm
(semi-solidi)

Con motore
in alluminio

o acciaio
inox

Pompe
sanitarie

Pompe per
il trasferimento

di acque

Pompa/
valvola

flap

Specialty

Modelli speciali - Gamma e prestazioni
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Campo d'applicazione delle
pompe a membrana ARO®

Qui alcuni esempi, altre applicazioni
e immagini sono presenti a pagine 14.

SSumumPPumpump

1/4" NPT

3/8" NPT
Tubo sifone

Ingresso con
filtro a maglia

1:1

1/2"

45.4
l/min

6,9 bar
(100 psi)

Allumi-
nio

Acciaio
inox

2,4 mm

Con
motore

in
alluminio

1:1

54.5
l/min

Polipro-
pilene

2,4 mm

—

Pompe
per fusto

—

2 1/2"

757
l/min

6,2 bar
(90 psi)

Ghisa

6,4 mm

—

—

2"

870
l/min

6,4 mm

—

Pompe
sommergibili

1:1

1/4"

17.4
l/min

6,9 bar
(100 psi)

Polipro-
pilene

Acetale
conduttivo

Kynar®PVDF

0 mm

Con sezione
fluidi in
Acetale

conduttivo

Mini
pompa

Pompa a Membrana da
1 1/2" installata in un
processo di
trasferimento di Cloruro
di Metilene.

Pompe a Membrana in
Acciaio Inox assemblato
con Smorzatore di
Pulsazioni in PVDF
utilizzata per scarico di
Acido Hydrofluoridrico.

Pompa da 1" per
trasferimento
carburanti approvata
UL, assemblata su skid
per il riempimento e
scarico di Kerosene.

Pompa da 3" montata
su uno skid per
trasferimento di
materiale ceramico.

Pompa Sanitaria da 3"
utilizzata per Basi
Cosmetiche per
produzione shampi.
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Pompe a pistone ARO®

Le pompe a pistone della ARO sono riconosciute nel mondo industriale per la loro affidabilità,
economicità e precisione e sono disponibili per trasferire una vasta quantità di fluidi. L'efficienze
e la semplicità costruttiva fanno delle pompe a pistone della ARO una delle più apprezzate sul
mercato. Ovunque sia necessario movimentare una quantità di fluido viscoso a poca distanza
o per lunghi tragitti, ARO ha la pompa idonea per rispondere alle vostre necessità.

Molte applicazioni richiedono molto di più che una Pompa. ARO offre un vasto range di gruppi pompe per
trasferimento,estrusione e verniciatura che non solo migliorano la tua produttività, ma anche possono
semplificare i vostri processi. Noi provvediamo con la giusta configurazione di motore ad aria, pompa a pistoni,
montaggio, piatti prementi, controlli e accessori di regolazione prodotti.

Gruppi ARO: i giusti package per le vostre applicazioni

Motore ad aria semplice, affidabile e sicuro
Molti motori ARO da 6" hanno corse maggiorate che comparate
alle corse di altre marche, gli permettono di ciclare in maniera
minore a parità fluido erogato e garantire una vita media maggiore.
I motori ad aria ARO hanno meno parti dei modelli della concorrenza.
Garantiti 5 anni, i nostri motori performano efficacemente in ogni
applicazione.

Prestazioni superiori con fluidi abrasivi
• Pistone e cilindro in rivestimento ceramico, esclusivamente operato

da ARO, estende la vita del doppio o più.
• Pistoni in acciaio inox cromati per una superiore resistenza e durata

contro la corrosione.
• Otto pacchi guarnizione sono disponibili, incluso ultra-high molecular

weight polyethylene (UHMW-PE), per ogni compatibilità di materiali
e resistenza all'abrasione.

5YEAR
WARRANTY

Gruppi RAM
a doppia colonna
Gruppi a doppia
colonna e controlli
progettati per alte
viscosità.

Gruppi RAM
a singola colonna
Gruppo a singola colonna
con pompa ad estrusione,
piatto premente e
controlli per media e alta
viscosità.

Gruppo completo
Airless Spray
Popolari applicazioni
Airless Spray, questi
gruppi sono disponibili
con controllo dell'aria, filtro
del materiale e tubo di
aspirazione.

Carrello completo
con gruppo pompa
Quando viene richiesta lo
spostamente del gruppo
da estrusione per
trasferire prodotti a media
viscosità (meno di 50 cPs).

Sistema di
agitazione
Ideale per verniciatura
e adesivi dove viene
richiesta la continua
miscelazione del
fluido.
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Pompe a pistone ARO® – Tipologie e applicazioni

Spray

Estrusione

Trasferimento
& Fornitura

Estrusione

Trasferimento
& Fornitura

Trasferimento: fluido a bassa e media viscosità mediante pompe a 2 e 4 sfere idonee a questa applicazione.

Estrusione: richiede l'impiego di una Pompa a Pistone per applicare fluidi a media-alta viscosità. Una tipica
configurazione richiede accessori come gli elevatori prementi e i regolatori fluido. La pompa Chop-Check
(cucchiaio) viene utilizzata nei processi di estrusione.

Applicazioni di rivestimenti mediante spray o immersione con pompe a 2 e 4 sfere.

Spray

Estrusione

Trasferimento
& Fornitura

Trasferimento
& Fornitura
Trasferimento
& Fornitura

Estrusione

Trasferimento
& Fornitura

Materiali
• Oli
• Rivestimenti
• Pitture
• Chimici

Materiali
• Pitture
• Chimici
• Vernici
• Smalti
• Laccati

Materiali
• Stucchi
• Lubrificanti

pesanti
• Mastici
• Guarnizioni
• Inchiostri

Pompe a 2 sfere
La pompa più versatile
nella gamma ARO. Esse
sono idonee per trattare
semplici processi di
trasferimento mediante
estrusione di materiali a
bassa e media viscosità
fino a 100000 cPs e
portate fino a 68,6 l/min.

Pompe a 4 sfere
Progettato per trasferire
alti volumi a bassa e
media viscosità fino a
12500 cPs e portate
fluido fino a 124 l/min.
Un uso abituale è nella
circolazione del fluido dal
serbatoio al punto di
utilizzo a ritorno.

Pompe a cucchiaio
(Chop-Check)
Per fluidi a media ed alta
viscosità compresi in un
range da 15,000 a oltre
1000000 cPs la migliore
soluzione sono le pompe
ARO chop-check
(a cucchiaio).

Gruppi per la lubrificazione
La linea di pompe per lubrificazione
ARO idonee per trasferire e fronire
olio e grasso - Assemblate con
coperchi per fusti, tappo adattatore
o filettato nel container.

Gruppo con
montaggio
a pavimento
Ideale per
trasferemento fluidi
da sistemi con
Serbatoi e Tubazioni.

Gruppo montato
a muro
La struttura compatta
permette alle nostre
Pompe a Pistoni un'ideale
installazione a parete o
appropriate strutture.

Gruppo pompe
per lavaggi
Quando è tempo di
pulire o lavare via
residui è una potente
soluzione di pulizia.
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Pompe a pistone ARO®

Gamma e prestazioni

Pompe
a 2 sfere

Pompe a 2 sfere

1:1 18 l/min Acciaio al carbonio0 -10 Immersa 3/4" 2"

2"

3"

4 1/4"

4 1/4"

8"

4 1/4"

10"

3"

4 1/4"

6"

12"

3"

4 1/4"

8"

6"

10"

6"

12"

2:1 8,1 l/min Acciaio al carbonio
o acciaio inox4 - 21 1 1/4" o immersa 3/4"

4:1 8 l/min Acciaio al carbonio
o acciaio inox8 - 41 1 1/4" o immersa 3/4"

9:1 10,8 l/min Acciaio inox18 - 93 1 1/4" NPT 3/4"

9:1 10,8 l/min Acciaio al carbonio18 - 93 1 1/2" o immersa 3/4"

10:1 68,6 l/min Acciaio inox20 - 83 2" NPT 1 1/4"

11:1 13,9 l/min Acciaio inox22 -113 1" NPT 1"

15:1 68,6 l/min Acciaio inox31 - 93 2" NPT 1 1/4"

18:1 2,3 l/min Acciaio inox35 -185 1/2" NPT 1/4"

22:1 7,2 l/min Acciaio inox46 - 226 1" NPT 1"

23:1 14 l/min Acciaio inox46 - 236 1" NPT 1"

23:1 68,6 l/min Acciaio inox46 -142 2" NPT 1 1/4"

28:1 1,4 l/min Acciaio inox56 - 288 1/2" NPT 1/4"

30:1 5,4 l/min Acciaio inox63 - 309 1" NPT 1"

40:1 14 l/min Acciaio inox80 - 332 1" NPT 1"

45:1 7,3 l/min Acciaio inox95 - 373 1" NPT 1"

45:1 23,7 l/min Acciaio al carbonio95 - 279 2" NPT 1"

60:1 5,4 l/min Acciaio inox126 - 414 1" NPT 1"

65:1 23,7 l/min Acciaio al carbonio130 - 396 2" NPT 1"

MaterialeMateriale
bar

Ø
Motore

Ø
Motore
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Pompe
a 4 sfere

Pompe a
cucchiaio

4 1/4"

8"

10"

3"

4 1/4"

6"

8"

12"

4 1/4"

8"

10"

6"

6"

12"

12:1 Acciaio al carbonio24 -123 Montaggio flangiato 1"

Pompe a cucchiaio (Chop-Check)

12,3 l/min

13:1 Acciaio al carbonio27 -108 Piastra premigrasso
Montata o immersa 1 1/2"46,3 l/min

20:1 Acciaio al carbonio40 -124 Montaggio flangiato 1 1/2"46,3 l/min

22:1 Acciaio al carbonio
o acciaio inox44 - 226 Piastra premigrasso

Montata o immersa
1/2"1,9 l/min

23:1 Acciaio al carbonio46 - 237 Montaggio flangiato 1"6,8 l/min

23:1 Acciaio al carbonio46 - 237 Montaggio flangiato 1"12,3 l/min

28:1 Acciaio al carbonio56 - 232 Montaggio flangiato 1 1/4"22,9 l/min

30:1 Acciaio al carbonio60 - 186 Montaggio flangiato 1 1/2"46,3 l/min

43:1 Acciaio al carbonio
o acciaio inox86 - 443 Piastra premigrasso

Montata o immersa
1/2"2,8 l/min

44:1 Acciaio al carbonio92 - 365 Montaggio flangiato 1"14,3 l/min

44:1 Acciaio al carbonio92 - 273 Montaggio flangiato 1 1/4"22,9 l/min

46:1 Acciaio al carbonio92 - 473 Montaggio flangiato 1"6,8 l/min

65:1 Acciaio al carbonio45 - 516 Montaggio flangiato 3/4"5,1 l/min

65:1 Acciaio al carbonio136 - 403 Montaggio flangiato 1 1/4"22,9 l/min

Ø
Motore

Ø
MotoreMaterialeMateriale

bar

2:1 Acciaio inox4 - 20,6 2" NPT 1"

3:1 Acciaio inox6 - 31 2" NPT 1"

4 1/4"

6"

6"

8"

8"

Pompe a 4 sfere

80,6 l/min

110,8 l/min

4:1 Acciaio inox8,5 - 41 2" NPT 1"80,6 l/min

5:1 Acciaio inox10,5 - 42 2" NPT 1"124 l/min

7:1 Acciaio inox14 - 58 2" NPT 1"88,8 l/min

Ø
Motore

Ø
MotoreMaterialeMateriale

bar
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Panoramica di applicazioni con le Pompe ARO®

Applicazioni di pompe a membrana

Pompa a membrana
da 1/2" installata in un
sistema di colori.

Pompa a membrana
da 3" installata su
trasferimento
di prodotto da un
serbatoio.

Pompa a membrana
da 1/2" installata
in un processo
di formulazione
inchiostri.

Pompa a membrana
in Alluminio da 1 1/2"
installata su un
reattore chimico.

Applicazioni di pompe a pistone

Pompa a pistone
a 2 sfere, rapporto 11:1,
utilizzata in un sistema
di ricircolo vernice.

Pompa a pistone per
estrusione a grande
capacità, rapporto 13:1,
installata su un
impianto di inchiostro
offset.

Pompa a pistone
a 2 sfere, rapporto 4:1,
utilizzata in una
industria di vernici.

Pompa a pistone
a 2 sfere, rapporto 9:1,
per un processo di
lubrificazione
particolare.

Pompe a 4 sfere,
rapporto 4:1 installata
su un processo di
formulazione vernici.

Pompa da estrusione,
rapporto 23:1,
assemblata con altri
accessori su uno skid
per trasferire silicone.



Visitaci online
Lista degli specialisti Ingersoll Rand nel Mondo
Permette di contattare facilmente il distributore
locale.

Facile accesso ai manuali dell'operatore e dati
tecnici
Gli utilizzatori possono ora cercare con il completo
o parziale numero di modello, raggiungendo
l'accesso ai documenti in multilingua.

Software per la selezione della Pompa
Permette di identificare la migliore pompa per la
Vostra applicazione.

Comparazione dei modelli della concorrenza
I visitatori possono avere un veloce comparazione
tra i modelli ARO e quelli della concorrenza.

Parco della Produzione
Un interattivo 3D tour dei mercati e industrie dove i
prodotti Ingersoll Rand sono utilizzati.

ingersollrandproducts.com

arohotline@irco.com

+ 33 1 30 07 69 60

youtube.com/aropumps

Il progresso è più verde con ingersoll Rand

Molti prodotti Ingersoll Rand/ARO sono brevettati ed energeticamente efficienti.
Queste sono solo alcuni modi per aiutare i nostri clienti a minimizzare l'impatto
ambientale delle loro attività.
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Ingersoll Rand Industrial Technologies fornisce prodotti, servizi e soluzioni per migliorare l'efficienza, la produttività e
l’operatività dei nostri clienti commerciali, industriali e di processo. La nostra varia gamma di prodotti innovativi
comprende sistemi completi per aria compressa, utensili e pompe per la movimentazione di materiali e fluidi. Miglioriamo
inoltre la produttività con le soluzioni create da Club Car ®, il leader mondiale dei veicoli da golf e di servizio, sia per
i privati che per le aziende.

Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa e implicita, per il prodotto qui descritto. Ogni tipo di
garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono disponibili su
richiesta. Il miglioramento continuo del prodotto è un obiettivo per Ingersoll Rand. Dati di progetto e caratteristiche del prodotto possono essere modificati
senza preavviso da Ingersoll Rand.

www.ingersollrandproducts.com


